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КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
каркас со стойками и перемычками

ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

СЕТКА КРЕПИТСЯ В «ОКНА»,
ОБРАЗУЕМЫЕ СТОЙКАМИ
И ПЕРЕМЫЧКАМИ

СТАЛЬНЫЕ КАРКАСЫ ОГРАЖДЕНИЯ
С ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКОЙ

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ЛЮБОГО РАЗМЕРА И ВЫСОТЫ



В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы



КОНСТРУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
единое полотно сетки на каждой стороне конструкции

ВЫБОР РАЗМЕРОВ ПЛОЩАДОК
И ВЫСОТ ОГРАЖДЕНИЯ

МЕНЬШЕ ШУМА
ОТ УДАРА МЯЧА

ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ

Сеточное полотно мягко и бесшумно гасит энергию 
летящего мяча. Конструкция – «прозрачна».

Устанавливаются только вертикальные несущие 
стойки, на которых подвешивается ограждение. 

Возжность изготовить спортивную площадку любого 
размера. В стандартном исполнении высоты ограждения 
3,4 или 6 метров с разной плотностью плетения сеток на 
нижнем и верхнем уровнях.



АРЕНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ1
2

3
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1 Мощные угловые стойки 100х100

2 Стойки по сторонам  80х80 

3 По верху стоек по периметру  нержавеющий трос 6 – 8 мм,
для крепления сетки.

4 По низу закладные с кольцами, через которые прокладывается
трос 6 – 8 мм, к которому  крепится сетка. 

КО Н С Т Р У К Ц И Я     К А Р К А С А

Вертикальные стойки Наклонные стойки Закладные детали на уровне земли



ПЛОЩАДКИ 
40х20, 30х15

ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЯ: 3 МЕТРА
ЯЧЕЙКА: 60х100 мм
ТРОС: 2мм

ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЯ: 4 МЕТРА
2 УРОВНЯ СЕТОК: 
до 2 метров: 60х100 мм
от 2 метров до 4: 120х210мм
ТРОС: 2мм

ВЫСОТА ОГРАЖДЕНИЯ: 6 МЕТРОВ
2 УРОВНЯ СЕТОК: 
до 3 метров: 60х100 мм
от 3 метров до 6: 120х210мм
ТРОС: 2мм
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МОНТАЖ
Установку сеточных полотен могут 
провести сотрудники заказчика

☑ СХЕМА
БЕТОНИРОВАНИЯ

☑ ИНСТРУКЦИЯ
УСТАНОВКИ КАРКАСА

☑ ИНСТРУКЦИЯ
УСТАНОВКИ СЕТКИ

Шеф монтаж специалистами Бинекс обеспечит полный  информационный
и технический контроль , гарантирует правильность установки
и долгий срок службы спортивного оборудования


